
Комплект поставки:
Пластиковый кейс, дополнительная рукоятка, 2 аккумулятора, зарядное устройство, 2 биты, ремень

Аккумуляторные дрели ударного действия / Шуруповерты

BUR2 15E • BUR2 18E

Технические данные

20 ступеней регулировки 
крутящего момента

Яркая светодиодная 
подсветка рабочей зоны

Выключатель с плавной 
регулировкой числа оборотов

Синхронизированная двухскоростная передача,  
надежный металлический планетарный механизм

Бутон реверса с блокировкой шпинделя 
для завинчивания вручную

Быстрозажимной 
патрон

Модель: BUR2 15E BUR2 18E
Напряжение: 14.4 V 18 V
Число оборотов холостого хода  0–400 / 0–1350 min-1 0–400 / 0–1350 min-1

Число ударов на холостом ходу 0–6400 / 0–21600 min-1 0–6400 / 0–21600 min-1

Число ступеней регулировки крутящего момента: 20+1 20+1
Зажим патрона: 1.5–13 mm 1.5–13 mm
Максимальный диаметр сверла для 
стали / дерева / бетона: 10 / 28 / 10 mm 13 / 28 / 13 mm
Макс. крутящий момент: 35 Nm 40 Nm
Вес с аккумулятором: 2.2 kg 2.3 kg

Редукторная коробка из 
магниевого сплава

Электрический тормоз Встроенный в корпус 
держательдля насадок
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Эргономичная рукоятка с мягким 
покрытием из эластана

Светодиодная индикация 
зарядки аккумулятора

Возможно подсоединение 
дополнительной рукоятки  

слева и справа

Аккумулятор


