
Комплект поставки:
BM 1060E, BM 1060CE Plus: Мешалка для строительных материалов SM 120x570, ключ SW22
BM2 1060CE Plus: Мешалка для строительных материалов SM 120x570 и мешалка для краски SM 121x570, ключ SW22

Миксеры

BM 1060E • BM 1060CE Plus • BM2 1060CE Plus
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Модель: BM 1060E BM 1060CE Plus BM2 1060CE Plus
Потребляемая мощность: W 1050 1050 1050
Число оборотов холостого 
хода: min–1 200–750 0–530 0–530 / 0–740

Макс. крутящий момент Nm 55 50 55
Диаметр шейки корпуса: mm 43 / L22 43 / L22 43 / L22
Присоединительная резьба 
шпинделя

М14, 
внутренняя

М14,  
внутренняя

М14,  
внутренняя

Вес (EPTA процедура 01/2003) kg 4.8 4.5 4.6
Кат. N: 12000200201 12000200301 12000200402

Электроника для предварительной 
настройки скорости вращения и 

плавный пуск

Самовыклю-
чающиеся 
щетки

Электроника для поддержания постоянных 
оборотов независимо от нагрузки 

Температурная защита двигателя от перегрузки  
(BM 1060CEPlus, BM2 1060CEPlus)

Синхронизированная 
двухскоростная 
передача
(BM2 1060CEPlus)

Кнопка блокировки 
выключателя

Редукторная 
коробка из 

магниевого сплава

Высокий 
крутящий момент

Резиновые 
тампоны

Употреблять с мешалками и принадлежностями, 
указанными в инструкции или рекомендуемыми 
производителем

�� Для работы в промышленно-
сти и быту;
�� Для размешивания жидких и 
полужидких материалов с низ-
кой вязкостью, например: кра-
сок, лаков, клеев, легких шту-
катурок и пр.;
�� Макс. вес размешиваемого ма-
териала: 60 кг.


